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- VŠETKY ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE

- KÓTOVANIE VÝKRESOV JE PREVEDENÉ V ZMYSLE STN ISO 129-1, TECHNICKÉ VÝKRESY

  KÓTOVANIE A TOLERANCIE ČAŠŤ 1

- KÓTOVANÉ SÚ ČISTÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE BEZ OMIETKY A POVRCHOVEJ ÚPRAVY

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- NOSNÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ PODĽA REALIZAČNÝCH VÝKRESOV STATIKY

POZNÁMKY:

LEGENDA MATERIÁLOV

ZATEPLENIE OBJEKTU - MINERÁLNA IZOLÁCIA, hr. 200mm

ZATEPLENIE OBJEKTU V STYKU SO ZEMINOU

XPS POLYSTYTRÉN hr. 100mm

OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO, HELUZ FAMILY 30 brúsená, hr. 300 mm,

PEVNOSŤ 10 MPa, R=3,83 m

2

K/W  CELOPLOŠNÉ LEPIDLO HELUZ

PRIEČKOVÉ MURIVO, HELUZ 14 brúsena, hr. 140mm

NOSNÉ MURIVO, HELUZ FAMILY 20 brúsená hr. 200 mm

PEVNOSŤ 10 MPa, NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO HELUZ

ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

Dx

Ox

Px

Fx

ŠPECIFIKÁCIA DVERÍ

VIĎ SAMOSTATNÚ ČASŤ PD - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV

ŠPECIFIKÁCIA OKIEN

VIĎ SAMOSTATNÚ ČASŤ PD - VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV

SKLADBY PODLÁH

VIĎ SAMOSTATNÚ ČASŤ PD - SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

SKLADBY FASÁD

VIĎ SAMOSTATNÚ ČASŤ PD - SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

C1

SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD DO VLHKÉHO PROSTREDIA,

INTERIÉROVÝ NÁTER

LEGENDA

W1

SÁDROKARTÓNOVÁ INŠTALAČNÁ PREDSTENA,

2 x SDK PLATŇA TYP RB(H2), hr. 12,5mm + CW PROFIL 50mm

Kx

KLAMPIARSKE PRVKY

VIĎ SAMOSTATNÚ ČASŤ PD - VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

X1 KOMÍNOVÉ TELESO SCHIEDEL UNI

C2

OZN. NÁZOV

UMÝVADLO

WC-DUOFIX PRÍP. WC-KOMBIFIX

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

KUCHYNSKÝ DREZ

UMÝVAČKA RIADU

CHLADNIČKA+MRAZNIČKA

INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA + DIGESTOR

REBRÍKOVÝ RADIÁTOR

ELEKTRICKÁ RÚRA

HLAVNÝ ROZVÁDZAČ

PRÁČKA + SUŠIČKA

WC

U

DR

UR

CH+MR

ER

IND+DIG

RR

PR+SU

RH

S SPRCHA

VÝTOKOVÝ VENTIL PRE PRIPOJENIE ZÁHR.HADICE
VV

REKUPERAČNÁ JEDNOTKA - VNÚTORNÁ
REK

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESOR

SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD, INTERIÉROVÝ NÁTER

PODLAHAm

2ČÍSLO

MIESTN.

NÁZOV MIESTNOSTI

SPOLU

1.01 ZÁDVERIE + ŠATNÍK

OZN. STENY

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

SOKEL

86,54  m

2

3,47

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

1.07

1.08

STROP POZNÁMKA

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

P2GRESOVÁ DLAŽBA

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

1:50 E1.1-02

PÔDORYS 1.NP
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dátum

formát

č.výkresu

DSPE1.1 Architektonické a stavebné riešenie

Druh projektu

Predmet výkresu

Časť

Miesto stavby

Investor

Stavba

0,000 - 161,25 m.n.m

Hlavný projektant Zodpovedný projektant časti Vypracoval

06 / 2022

parcela č. 107; 108; 109; 110/1; 110/2; 110/3; 110/4; 110/5; 111; 112/1; 112/2

k.ú. Kalnica; obec Kalná nad Hronom, okres Levice

                    Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55

935 32  Kalná nad Hronom

Ing. arch. Dávid Chaľ

Bc. Daniel Baďura

Bc. Ľubomír Magerčák

Ing. arch. Dávid ChaľIng. arch. Dávid Chaľ

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia

ROZDELOVAČ/ZBERAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

RZ

ZABUDOVANÝ KÁVOVARKAV

MIKROVLNNÁ RÚRAMR

1.09

1.10

1.11

SJ

Z

V

13,63

14,82
OBÝVACIA IZBA

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

P2

9,26CHODBA

KUCHYŇA + JEDÁLEŇ GRESOVÁ DLAŽBA
C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA

P2GRESOVÁ DLAŽBA

P2GRESOVÁ DLAŽBA

9,90IZBA 1 P1DREVENÉ PARKETY

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA

2,26
ŠPAJZA P2

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

10,13IZBA 2 P1DREVENÉ PARKETY

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

14,14
SPÁLŇA P1DREVENÉ PARKETY

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

OMIETKA, INTERIÉROVÝ

NÁTER

4,69
KÚPEĽŇA + WC

KERAMICKÝ OBKLAD

C2 - SDK PODHĽAD DO VLHKÉHO

PROSTREDIA, INT. NÁTER

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
P2GRESOVÁ DLAŽBA

V SPRCHE / VANI REALIZOVAŤ

HYDROIZOLAČNÝ NÁTER DO VÝŠKY 2m

2,88
PRÁČOVŇA + TECH. MIESTNOSŤ

SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA
P2KERAMICKÁ DLAŽBA

1,36WC GRESOVÝ OBKLAD
SOKLOVÁ LIŠTA MDF BIELA

P2GRESOVÁ DLAŽBA

GRESOVÝ OBKLAD

KERAMICKÁ DLAŽBA

- VŠETKY ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE

- KÓTOVANIE VÝKRESOV JE PREVEDENÉ V ZMYSLE STN ISO 129-1, TECHNICKÉ VÝKRESY

  KÓTOVANIE A TOLERANCIE ČAŠŤ 1

- KÓTOVANÉ SÚ ČISTÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE BEZ OMIETKY A POVRCHOVEJ ÚPRAVY

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- NOSNÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ PODĽA REALIZAČNÝCH VÝKRESOV STATIKY

                    SO 0.1  Rodinný dom

Jelša

C2 - SDK PODHĽAD DO VLHKÉHO

PROSTREDIA, INT. NÁTER

C1 - SDK PODHĽAD , INT. NÁTER

*TIETO VÝKRESY SU SCHVÁLENÉ STAVEBNÝM ÚRADOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Úžitková plocha spolu 86,54 m2

PôDORYS


